Jak zvysit ucinnost vysouseni?

Pred vysousenim je nutné odstranit veskeré povrchy, které vazou
vodu a znemoznuji odparovani vody z promocenych zdi a podlah.
Jsou to zejmena:

(™ podlahové krytiny (napf. lino, koberec, laminatové
a drevéné podlahy),

" obklady zdi (keramické obklady, dfevéné obklady),
™ poskozené omitky,

™ oteruvzdorne nebo omyvatelné natery zdi
(tzv. paronepropustné natéry),

™ nasypy, zasypy a tepelné izolace v podlahach
(po dezinfekci a vyschnuti je lze znovu pouzit).

U elektroinstalace se doporucuje demontovat kryty elektro-
instalacnich krabic, vypinace, zasuvky a kryty svitidel (vse

po odpojeni hlavniho pFivodu elektrické energie), aby nedo-
chazelo ke korozi kontaktdi a konctl vodicl. Ty je vhodné
impregnovat ochrannym prostredkem.
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Zasady spravneho vysouseni
po povodnich

Jednim z problémt, se kterymi se potykaji majitelé zaplavenych
nemovitosti, je vysoka vlhkost domu. Ta zplsobuije zdravotni potize
i dalsi skody na majetku.

Vlhkost v domech dokaze poskodit nabytek a nove polozené podla-
hy. Zaroven podporuje vznik a Sireni plisni, které jsou Skodlivé pro
lidské zdravi. Dllezité je proto zaplavené nemovitosti co nejlépe
vysusit.

NejpfirozenéjSim zplsobem vysouseni je proudéni cerstvého
vzduchu otevrenymi okny a dvermi. Po povodnich jsou vsak domy
i okolni vnejsi vzduch natolik vlhke, ze prirozené vysouseni pomoci
vetrani je nedostatecne.

= Pro vysouseni zaplavenych
dom je proto vhodné pouzivat
kondenzacni vysousece.

Ty vsak funguiji na jiném
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Jak spravne pouzivat
kondenzacni vysousec?

m Teplotu vzduchu ve vysousené mistnosti udrzovat idealne
mezi 20-30 °C. Cim vyssi je teplota, tim rychleji dochazi
k odparovani vlhkosti ze zdiva.

m Uteésnit vSechna okna a dvere do vysousené mistnosti
a zabranit tak pristupu prirozeneé vlhkého vzduchu z jinych
mistnosti nebo zvenku.

m Nevetrat! Do mistnosti vchazet jen za ucelem wyliti vody
ze zasobniku vysousece (obvykle staci jednou za 12 hodin).

m Ve vysousené mistnosti nechat vysousec nepretrzite bezet
24 hodin denné! Jeho vypinanim (napf. vétranim pres den,
vysousenim v noci) je vysouseni naruseno a v konecném
disledku nedojde k zadné Uspore energie.

m Umistit vysousec nejlépe do stredu mistnosti
(nikoliv ke sténg) z diivodu lepsiho proudéni vzduchu.

m Pokud je diim podsklepen, zacit nejdrive s vysousenim

sklepnich prostor. Snizi se tim vzlinani vody do vyssich pater.

m V mistnosti nechat vysousec nepretrzite bézet minimalne
3-4 dny. Pak je mozné ho premistit do jiné mistnosti.
Po opétovném navzlinani vody k povrchu zdiva je potreba
vysouseni opakovat.

Jakych chyb
se vyvarovat?

m Kombinace vétrani a ,,vysouseni“

(den - noc). Jedna se o nejcastéjsi
chybu. Suchy vzduch, ktery je
pres noc zbaven vlhkosti a je tak
schopen vstrebavat vlhkost

ze zdi, je rano vyvetran vlhkym
vzduchem z vnejsiho prostredi.

Nedostatecné utésnéni mistnos-
ti. Netésna okna, dvere bez prah(
nebo oteviené kominové priiduchy
zpUsobuiji nezadouci proudéni
vzduchu, coz snizuje vykonnost
vysousece.

Nevhodny vykon vysousece,
ktery neodpovida vysce zatopeni
zdiva a velikosti (objemu) mistnosti.

Pouzivani kondenzacnich

a horkovzdusnych vysousecii
zaroven. Oba typy vysousect
funguiji na jinem principu a pokud
se pouzivaji soucasne, efektivita
vysouseni se snizuje.



